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Plataforma compacta modular

Pantalla
S1 = pantalla activa TFT
S2 = Pantalla mejorada para exteriores

Medidor de potencia
00 = Sin medidor de potencia
PM3 = Exclusivamente medidor de potencia; detector InGaAs
VPM2X = plataforma VFL; medidor de potencia; detector GeX de alta
potencia
PM2X = Exclusivamente medidor de potencia; detector GeX de alta
potencia
VPM3 = plataforma VFL; medidor de potencia; detector InGaAs

Adaptador de conector 2

FOA-12 = Bicónico
FOA-14 = D4, D4/PC
FOA-16 = SMA/906 
FOA-22 = FC, FC (PC/SPC/UPC/APC, NEC-D3)
FOA-28 = DIN 47256 (LSA): DIN 47256 (PC/APC)
FOA-32 = ST, ST (PC/SPC/UPC)
FOA-40 = Diamond HMS-0, HFS-3 (3,5 mm) 
FOA-54 = SC (PC/SPC/UPC/APC)
FOA-76 = FSMA HMS-10/AG, HFS-10/AG
FOA-78 = EC Radial 
FOA-84 = Diamond HMS-10, HFS-13 
FOA-96B = E2000 
FOA-98 = LC
FOA-99 = MU

Conector VFL
U25 = Conector para casquillos de 2,5 mm1

FTB-200-XX-XX-XX-XX

NOTAS
1. Exclusivamente con VFL
2. Exclusivamente con opción de medidor de potencia

Ejemplo: FTB-200-S1-VPM2X-U25-FOA-22

INFORMACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE PEDIDOS

Soluciones portátiles robustas

OLTS
Medidor de potencia
Fuente de luz
Equipo de pruebas 
de comunicación por voz

Fibra óptica

OTDR
OLTS
Medidor de ORL
Atenuador variable

Sist. realización pruebas DWDM

OSA
Analizador de PMD
Analizador de dispersión 
cromática

Transporte/Comunicación de datos

SONET/DSn (DS0 a OC-192c)
SDH/PDH (64 kb/s a STM-64)
Ethernet de 1 Gigabit y 10/100
Canal de fibra
Ethernet de 10 Gigabit
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