


















Procesador de serie Pentium. Fundamental para operaciones
rápidas y multi-tarea.

Soportes (dos ranuras) para dispositivo PCMCIA Tipo III.

Tarjetas de memoria flash (256 MB a 1024 MB) (opcional).

Tarjeta de red Ethernet/Fast Ethernet (10/100 Mb/s) para el
control remoto desde PC u otro FTB-400 (opcional).

Fax módem (56,6 kb/s) (opcional).

Hasta 1024 MB de memoria SDRAM. Rápido acceso a
memoria interna.

Puerto IrDA y dos puertos USB 1.1. Aceleración de la
transferencia de datos.

Unidad de disquette interna de 1,44 MB de 3,5 pulgadas.

Puerto paralelo y de serie. Impresora y otros periféricos.

La pantallla tácil en color de 12,1 pulgadas resiste
salpicaduras y vertido de líquidos. Alta resolución, sobre
todo en condiciones de gran luminosidad.

Dial. Rápida selección de funciones de software.

Puerto de monitor externo.

Puerto de micrófono. Integrado o externo.

Tarjeta de sonido y altavoz. Alarmas audibles.

Estructura ligera. Protección contra salpicaduras de
componentes ópticos y electrónicos.

Interfaz de auricular EXFO.
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Ventajas multimedia para la tecnología óptica actual
FTB-400



FTB-400

ESPECIFICACIONES1

ESPECIFICACIONES GENERALES

Temperatura3

operativa 0 ºC a 50 ºC (32 ºF a 122 ºF)
almacenamiento -40 ºC a 60 ºC (-40 ºF a 140 ºF)

Humedad relativa 0 % a 95 % (sin condensación)
Tamaño (A x A x L) Unidad principal + receptáculo de módulo de dos ranuras: 318 mm x 343 mm x 114 mm (12 1/2 pulgadas x 13 1/2 pulgadas x 4 1/2 pulgadas)

Unidad principal + receptáculo de módulo de cuatro ranuras: 318 mm x 343 mm x 139 mm (12 1/2 pulgadas x 13 1/2 pulgadas x 5 1/2 pulgadas)
Unidad principal + receptáculo de módulo de siete ranuras: 318 mm x 343 mm x 197 mm (12 1/2 pulgadas x 13 1/2 pulgadas x 7 3/4 pulgadas)
Unidad principal + receptáculo de módulo de ocho ranuras: 318 mm x 343 mm x 246 mm (12 1/2 pulgadas x 13 1/2 pulgadas x 9 11/16 pulgadas)

Peso4 Unidad principal + receptáculo de módulo de dos ranuras, incluyendo dos baterías de NiMH: 7,5 kg (16,6 lb)
Unidad principal + receptáculo de módulo de ocho ranuras, incluyendo dos baterías de NiMH: 8,3 kg (18,2 lb)
Unidad principal + receptáculo de siete ranuras, incluyendo cuatro baterías de NiMH: 9,8 kg (21,6 lb)
Unidad principal + receptáculo de módulo de ocho ranuras, incluyendo dos baterías de NiMH: 11,1 kg (24,5 lb)

Vibración < 1,5 g a 10 Hz hasta 500 Hz (en los tres ejes principales)
Choque mecánico5 < 760 mm en los seis lados y ocho esquinas principales (según GR-196-CORE)
Aislamiento A prueba de vertido de líquidos y salpicaduras
Cumplimiento normativa CE Certificación de clase A

Notas
1. Todas las especificaciones son válidas a 23 °C (73 °F).
2. El tiempo normal de recarga es 5 h. Temperatura de recarga: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F). No aplicable para el receptáculo de módulo de ocho ranuras GP-408.
3. Sin incluir las baterías internas. Temperatura máxima de almacenamiento de baterías 40 °C (104 °F).
4. Plataforma con baterías, sin incluir ningún módulo.
5. Receptáculo de dos ranuras.

ACCESORIOS

GP-234 PCMCIA Combo (PSTN + LAN)
GP-273 Módulo de impresora interno
GP-285 Batería inteligente de NiMH de repuesto para FTB-400
GP-287 Cargador de baterías externo para batería inteligente para FTB-100B y 
(A-E-I-S-U) FTB-400 (precisa de cargador/adaptador externo de CA). Especificación: A-

América del norte, E-Europa, I-India, S-Australia y Nueva Zelanda, U-Reino Unido
GP-297 Canon BJC-85 (impresora externa—también estándar en el FTB-300)
GP-298 Red LAN Fast Ethernet (detección automática de 10/100 MB) PCMCIA
GP-299 PSTN 56,6 kb/s PCMCIA
GP-302 Ratón USB
GP-303 Interfaz GPIB PCMCIA
GP-304 CD-ROM con posibilidad de escritura
GP-305 Adaptador de alimentación de repuesto
GP-307 Auricular EXFO + adaptador 

(permite la conexión del auricular EXFO al puerto de micrófono y altavoz)
GP-308 Amplificador de tensión para encendedor de coche
GP-309 Adaptador de CC para toma de encendedor
GP-310 Adaptador de auricular
GP-320 Tarjeta flash ATA de 256 MB para FTB-100B o FTB-400 (8000 curvas por lo general)

GP-321 Tarjeta flash ATA de 512 MB para FTB-100B o FTB-400 (16000 curvas por lo general)
GP-322 Tarjeta flash ATA de 1024 MB para FTB-100B o FTB-400 (32000 curvas por lo general)
GP-402 Receptáculo adicional de dos ranuras.
GP-404 Receptáculo adicional de cuatro ranuras
GP-407 Receptáculo adicional de siete ranuras.
GP-408 Receptáculo adicional de ocho ranuras
GP-1003 Compuerta de compartimento de baterías para FTB-400 
GP-2000 Protector de bus de PC
GP-2001 Teclado USB
GP-2002 Disco duro portátil USB de 256 MB
GP-2003 Disco duro portátil USB de 512 MB
GP-2005 Cargador acondicionador de paquete doble de baterías para FTB-100 y FTB-400
GP-2026 Adaptador de alimentación de repuesto para el receptáculo de módulo GP-404

Fundas de transporte:
GP-10-047 Funda flexible para unidad principal + módulo de dos ranuras
GP-10-047B Funda semi-rígida para FTB-400 de dos/cuatro ranuras (sin serie FTB-8000)
GP-10-056B Funda flexible para unid. principal + mód de siete ranuras, ruedas y asa transporte
GP-10-057 Funda rígida universal FTB-400
GP-10-068 Funda rígida para FTB-400 de dos/cuatro ranuras (sin serie FTB-8000)

Pantalla Pantalla táctil en color de 800 x 600 TFT de 307 mm (12 1/16 pulgadas)
Interfaces Serie RS-232

Puerto paralelo
Monitor externo
Dos puertos USB 1.1
Puerto de infrarrojos (IrDA)
Entrada de micrófono de audio de 3,5 mm
Salida de altavoz de audio de 3,5 mm
Dos PCMCIA tipo II o una PCMCIA tipo III

Almacenamiento Disco duro interno mínimo de 30 GB (más de 750.000 archivos de pruebas de OTDR)
Unidad de disquette interna de 1,44 MB de 3,5 pulgadas
CD-ROM de lectura/escritura externa USB (opcional)
Tarjetas de memoria flash (256, 512, 1024 M) (opcional).
Sistema de archivos NTFS

Baterías2 Paquete de baterías recargables de NiMH (dos baterías para el receptáculo de dos ranuras, dos para el de cuatro, cuatro para el receptáculo de siete ranuras, 
dos para el de ocho) > 8 horas de funcionamiento continuo según Bellcore TR-NWT-001138

Fuente de alimentación 100–240 VCA, 50/60 Hz y 12–24 VCC para los receptáculos de dos ranuras (GP-402) y de siete ranuras (GP-407) 
100–240 VCA, 50/60 Hz para el receptáculo de módulo de cuatro ranuras (GP-404), y 100-240 VCA, 50/60 Hz para el receptáculo de módulo de ocho ranuras (GP-408)



NOTAS
1. Es posible que las aplicaciones de software de pruebas no admitan todos los idiomas que se enumeran

anteriormente. 
Póngase en contacto con fábrica para obtener información sobre idiomas de software que se admiten.

2. Llame a EXFO para obtener información.

FTB-400

INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS

Modelo
FTB-400 = Unidad principal modular
FTB-400-HC = Disco duro de gran capacidad de unidad principal modular

Pantalla
D4 = pantalla táctil activa en color TFT

Memoria
N8 = 128 MB estándar 
N10 = 128 MB adicionales (total de 256 MB)
N12 = 384 MB adicionales (total de 512 MB)

Receptáculo
00 = Receptáculo de dos ranuras (GP-402)
AV = Receptáculo de cuatro ranuras (GP-404)
H = Receptáculo de siete ranuras (GP-407) 
MP = Receptáculo de ocho ranuras (GP-408)
BP = Protector de bus (GP-2000)

Idioma de sistema operativo1

A = Inglés
C = Chino (simplificado)
E = Español
F = Francés
G = Alemán
I = Italiano
R = Ruso2

X = Checo2

K = Coreano2

J = Japonés2

V = Chino (tradicional)

FTB-400-D4-NX-XX-X

Ejemplo: FTB-400-N10-D4-H-A

http://www.exfo.com/en/index.asp
rherrera
Sello


