
600 FUENTE DE LUZ
FLS-600

DISPOSITIVOS DE PRUEBAS DE REDES

Hasta tres longitudes de onda monomodo (1310, 1550, y 1490 ó 1625 nm) en un 
único puerto, o cuatro longitudes de onda (850/1300 nm y 1310/1550 nm) en dos 
puertos.

Baterías recargables.

Opción de dispositivo de ubicación visual de fallos (VFL) para una rápida y sencilla 
resolución de problemas.

Tres años de garantía y recomendación de intervalo de calibración para reducir el coste 
de propiedad.

Paquete portátil y ergonómico de atractivo diseño.

EXPERTOS A SU ALCANCE

Como parte de la serie 600 de dispositivos portátiles de EXFO, entre los que se incluyen el medidor de potencia
FPM-600 y el equipo de pruebas de pérdida óptica FOT-600, la fuente de luz FLS-600 está diseñada para ofrecer
gran versatilidad. Puede elegir entre los modelos láser, LED y VCSEL, así como una variedad de opciones de
longitudes de onda. Y además, puede ahorrar tiempo creando una lista de longitudes de onda "favoritas",
rastreando exclusivamente por dichas longitudes de onda al realizar pruebas.

Funciones de realización de pruebas sin errores y con ahorro de tiempo: 
Reconocimiento automático de longitud de onda y referenciación a distancia
La FLS-600 transmite utilizando un protocolo con cifrado digital de identificación de longitud de onda para que
cualquier unidad compatible con otra unidad de la serie 600, una unidad de la serie 300, el dispositivo FOT-930
MaxTester o el módulo para realización de distintos tipos de pruebas FTB-3930 puedan reconocer de forma
automática la longitud de onda que se esté utilizando y conmutar a los parámetros de calibración adecuados,
facilitando la realización de pruebas sin errores.

El cifrado de la señal también puede proporcionar al extremo receptor información sobre la potencia que debe
utilizarse como referencia, ayudando a garantizar una eficaz referenciación, incluso cuando las dos unidades se
encuentren a gran distancia.

Dispositivo preparado para soluciones de acceso FTTx 
La FLS-600 de EXFO permite la realización de pruebas de redes ópticas pasivas (PON) a 1310 nm, 1490 nm y
1550 nm, las tres longitudes de onda que recomienda ITU-T (G.983.3) para redes PON.

Versátil y robusta
Como todos los instrumentos portátiles EXFO, la FLS-600 está fabricada para proporcionar una gran solidez, lo
cual la hace perfecta para las más duras condiciones de realización de pruebas. Presenta también un
teclado/retroiluminación LCD para facilitar su manejo en la oscuridad.
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